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BOX 4

Con el equipo de ésmosis inversa
podemos
para beber y cocinar, eliminando
aquellos elementos disueltos que originan
el mal olor y sabor.

El agua que llega a nuestros grifos tiene materia en suspension y exceso de sales que si las eliminamos ah orro
o0 ajustamos podemos y C al | d a d
Necesitamos beber de para mantener el equilibrio fisiolégico de nuestro cuerpo

ya que continuamente estamos eliminando agua: 0,6 litros por la respiracion, 0,5 litros a través de la
transpiracién cutaneay 1,2 litros a través de la orina. Los liquidos incorporados en la comida solo nos aportan
0,5 litros, necesitamos beber 2 litros mas.

El proceso de 6ésmosis inversa aprovecha la presion disponible en la red para separar las moléculas del
agua de las impurezas y sales disueltas. El agua pasa por el acumulador o al grifo directamente y las

impurezas son rechazadas y eliminadas por el desagie. Todo esto se consigue por el paso del agua a través
de una

permite disponer de agua pura y equilibrada, directamente de su grifo,

Caracteristicas KLARA SO KLARABOMBA [EEWEEY _
Codigo T03D13 T03D14 reduciendo el volumen de vertidos al no
Presién necesaria 3-4 bar 1,5a 3 bar desechar envases derivados de consumo
TDS méaximo entrada 1000 ppm 1000 ppm de agua embotellada.
Temperatura entrada 5° a 35° 5° a 35°
Membrana 75 GPD 75 GPD
Etapas 5 5 A .
TS “n line” ‘in line” Equipo compac_to, un cablnejc protege todos
Deposito acumulador 2 galones 2 galones Iqs e_lemento.s v.ltales del equipo y Por Su
Tubo conexién a grifo 3/g" 3/8” diseno permite instalarlo en cualquier lugar
Sistema antifugas Si Si sin que altere la estética de su entorno.
Grifo Ceramico Ceramico
Dimensiones (mm) ancho 240, alto 430, ancho 240, alto 430,

profundo 475 profundo 475

Accesorios opcionales: Vélvula reductora de presion de 1/4”
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