Ultravioleta - Serie Semi-Industrial iy

w‘ Water

La radiacion ultravioleta (UV), se ha convertido en un eficiente sistema de desinfeccién de aplicacion en
agua potable y de procesos. Se trata de un procedimiento fisico, en el que no se afiade ningun producto
quimico que pueda generar subproductos en el agua. Sencillo y eficiente. No requiere personal especializado
para su instalacion y operacion.

Presién maxima 8 bar

Dosis >400 J/m’

Camara de contacto en AlSI 304

Duracién lampara 9.000 horas
Alimentacion eléctrica 230/240 V- 50/60 Hz
Cuadro electronico de control RACK LCD
Datos validos para calidades del agua de:
transmitancia 99% (1 cm), T2 20°C
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e Caracteristicas del cuadro electronico:

Alimentacion eléctrica 230/240 V- 50/60 Hz
Grado de proteccion IP55

Display LCD controlado por microprocesador
Cuenta-horas

Led rojo indicador de anomalia

Relé libre NA/NC para sefial alarma

Relé salida a 230 V NA/NC-2A, maximo
Dimensiones: 400 x 300 x 200 mm.

\&’i Opciones PLUS

© Cuenta-horas reseteable para control vida lampara
© Sefalizacion en display de nivel de irradiacion/temperatura
\. J © Desconexion del sistema por alta temperatura en la cdmara UV

SERIE SEMI-INDUSTRIAL
cODIGO DESCRIPCION CAUDAL (/h)  CONEXION (") LAMPARAS GRUPO

T06S0013 uVve6000 6.000 11/2" 2de40W 3
T06S0014 UVv6000 PLUS 6.000 11/2" 2de40W 3
T06S0015 uva8000 8.000 11/2" 3ded40W 3
T06S0016 uVv8000 PLUS 8.000 11/2" 3de40W 3
T06S0017 uv14000 14.000 2" 4de40W 3
T06S0018 UV14000 PLUS 14.000 2 4de 40 W 3
T06S0019 uv20000 20.000 2" 5de40 W 3
T06S0020 UVv20000 PLUS 20.000 24 5de 40 W 3
T06S0021 UVv30000 30.000 DN-80 PN 10 4 de 80 W 3
T06S0022 UVv30000 PLUS 30.000 DN-80 PN 10 4 de 80 W S
T06S0023 uv40000 40.000 DN-80 PN 10 5de 80 W 3
T06S0024 uVv40000 PLUS 40.000 DN-80 PN 10 5de 80 W S

Opciones: AISI 316 L, incremento del precio + 18%

“‘ '\" Comprometidos con el medio ambiente
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