
FOTÓMETRO
MULTIPARAMÉTRICO
PARA LA DETERMINACIÓN
DE CL2, CLO2, PH, ORP, ºC,
O3 Y PPA
La fotometría es el sistema ideal para el control de los
parámetros químicos en agua potable, EDARS, ETAPS y
piscinas públicas. 

Gran exactitud en la medida, sistema de medida similar a la realizada en el laboratorio.
Valor redox que permite una doble seguridad para la medida de cloro.
Medida independiente del valor de pH.
Proceso de calibrado automatizado durante cada ciclo de medida.
Eliminación de costes derivados de recambios en membranas y electrolitos.
Posibilidad de almacenar la información medida y mostrar avisos o alarmas ante
determinados niveles de medición de parámetros y reactivos.
Configuración de la frecuencia de las mediciones.

CARACTERÍSTICAS
-Lectura de cloro en ppm (libre, combinado y total).
-Lectura de rédox, por electrodo.
-Lectura de pH, por electrodo.
-Lectura de ácido paracético.
-Lectura de ozono.
-Lectura de dióxido de cloro.
-Lectura de temperatura, por sonda PT100.
-Señales de salida para bombas dosificadoras.
-Comunicación Modbus RTU.
 

VENTAJAS
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